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SEKCJA 1: Identyf ikacja substancji /mieszaniny  i  id entyf ikacja
przedsi ębiorstwa

· 1.1 Identyfikator produktu

· Nazwa handlowa: Chlorek amonowy, for analysis, ExpertQ®, ACS, ISO, Reag. Ph Eur

· Numer artykułu: AM0273
· Numer według CAS:
12125-02-9

· Numer WE:
235-186-4

· Numer indeksu:
017-014-00-8

· Numer rejestracji 01-2119487950-27-XXXX
· 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji  lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

· Sektor zastosowa ń
SU10   Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatów (z wyłączeniem stopów)

· Kategoria procesu
PROC5   Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych
PROC8a   Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie
przeznaczonych do tego celu
PROC9   Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego
celu linia napełniania wraz z ważeniem)
PROC15   Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

· Zastosowanie substancji / preparatu: Odczynnik laboratoryjny

· 1.3 Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki
· Producent/Dostawca:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com

· Przedstawiciel regionalny:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) ESPAÑA
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com

· Komórka udzielaj ąca informacji: technical department
· 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Proszę skontaktować się z regionalnym przedstawicielem Scharlab, telefon w godzinach pracy:
(+48)0915735001

SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń

· 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
· Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

(ciąg dalszy na stronie 2)
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· 2.2 Elementy oznakowania
· Oznakowanie zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancja jest klasyfikowana i oznakowana zgodnie z przepisami CLP.

· Piktogramy okre ślające rodzaj zagro żenia

GHS07

· Hasło ostrzegawcze Uwaga
· Zwroty wskazuj ące rodzaj zagro żenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy.

· Zwroty wskazuj ące środki ostro żności
P280 Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi /
narodowymi / międzynarodowymi.

· 2.3 Inne zagro żenia
· Wyniki oceny wła ściwo ści PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

· 3.1 Substancje
· Nazwa wg nr CAS
12125-02-9 chlorek amonu

· Numer(y) identyfikacyjny(e)
· Numer WE: 235-186-4
· Numer indeksu: 017-014-00-8

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

· 4.1 Opis środków pierwszej pomocy
· Wskazówki ogólne: Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.
· Po wdychaniu: Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
· Po styczno ści ze skór ą:
Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
Natychmiast zmyć wodą i mydłem i dobrze spłukać.

· Po styczno ści z okiem:
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się
dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
In the event that the injured person wears contact lenses, they must be removed as long as they are
not stuck to the eyes, otherwise additional damage could occur.

(ciąg dalszy na stronie 3)
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· Po przełkni ęciu:
Przepłukać jamę ustną i obficie popić wodą.
Odwieźć do lekarza.

· 4.2 Najważniejsze ostre i opó źnione objawy oraz skutki nara żenia
The main symptoms are described for different cases of contact: Skin, eyes, inhalation and
ingestion.
Kaszel

· 4.3 Wskazania dotycz ące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i sz czególnego
post ępowania z poszkodowanym
Treat symptomatically.

SEKCJA 5: Post ępowanie w przypadku po żaru

· 5.1 Środki ga śnicze
· Przydatne środki ga śnicze:
The product does not burn by itself.
Use extinguishing measures that are appropriate to local circumstances and the surrounding
enviroment.

· 5.2 Szczególne zagro żenia zwi ązane z substancj ą lub mieszanin ą
Przy ogrzewaniu lub w wypadku pożaru możliwe jest tworzenie się trujących gazów.
Fire may cause evolution of:
Chlorowodór (HCl)
Ammonia.

· 5.3 Informacje dla stra ży po żarnej
· Specjalne wyposa żenie ochronne:
In the work of extinction it is necessary to provide respiratory protection and full chemical protective
clothing.

SEKCJA 6: Post ępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
środowiska

· 6.1 Indywidualne środki ostro żności, wyposa żenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Unikać kurzu.
W przypadku działania pary (pyłu) aerozolu zastosować ochronę dróg oddechowych.

· 6.2 Środki ostro żności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.

· 6.3 Metody i materiały zapobiegaj ące rozprzestrzenianiu si ę skażenia i słu żące do usuwania
skażenia:
W odpowiednich pojemnikach dostarczyć do odzysku lub utylizacji.
Materiał skażony usunąć jako odpad wg punktu 13.

· 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

SEKCJA 7: Post ępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

· 7.1 Środki ostro żności dotycz ące bezpiecznego post ępowania
Zbiorniki zamknąć szczelnie.

(ciąg dalszy na stronie 4)
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Do not eat, drink or smoke during use.
Wash hands after any manipulation.
Wear an individual protective equipment.
Wear chemically sealed goggles and / or face shield.
Avoid contact with eyes and skin.
Have an eye wash bottle or eye shower available at the workplace.
Unikać zapylania

· Wskazówki dla ochrony przeciwpo żarowej i przeciwwybuchowej:
Stosować tylko w obszarze chronionym przed eksplozją.
Produkt jest niepalny.

· 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym infor macje dotycz ące wszelkich
wzajemnych niezgodno ści

· Składowanie:
· Wymagania w stosunku do pomieszcze ń składowych i zbiorników:
Store in a cool, dry, well-ventilated place.
Przechowywać tylko w nie otwartej oryginalnej beczce.

· Wskazówki odno śnie wspólnego składowania:
Do not store together with strong acids or bases.
Nie składować w styczności ze środkami utleniającymi.

· Dalsze wskazówki odno śnie warunków składowania:
Avoid sources of heat, radiation, static electricity and contact with food.
Zbiornik trzymać szczelnie zamknięty.
Zalecana temperatura przechowywania znajduje się na etykiecie produktu.

· 7.3 Szczególne zastosowanie(-a) ko ńcowe Brak dostępnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola nara żenia/środki ochrony indywidualnej

· 8.1 Parametry dotycz ące kontroli
                                                                                                                                                                 · Składniki wraz z kontrolowanymi warto ściami granicznymi zale żnymi od miejsca pracy:
12125-02-9 chlorek amonu
NDS NDSCh: 20 mg/m3

NDS: 10 mg/m3

pary i frakcja wdychalna
· Warto ści DNEL
DNEL for workers, cronic. Systematic effects:
- Inhalative: 43,97 mg/m3

- Dermic: 128,9 mg/kg body weight
DNEL consumer, prolonged. Systematic effects:
- Inhalative: 9,4 mg/m3

- Dermic: 55,2 mg/kg body weight
- Oral: 55,2 mg/kg body weight

· Warto ści PNEC
PNEC (Fresh water): 0,25 mg/L
PNEC (Sea water): 0,025 mg/L
PNEC (Sedimientos de agua dulce): 0,9 mg/kg
PNEC (Seawater sediments): 0,09 mg/kg
PNEC (Periodic water release): 0,43 mg/L
PNEC (Soil): 50,7 mg/kg
PNEC (Residual water depuration system): 13,1 mg/kg

· Wskazówki dodatkowe: Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

· 8.2 Kontrola nara żenia
· Stosowne techniczne środki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.

(ciąg dalszy na stronie 5)
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· Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposa żenie ochronne
· Ogólne środki ochrony i higieny:
Trzymać z dala od środków spożywczych napojów i pasz.
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami.
Unikać styczności z oczami i skórą.

· Ochron ę dróg oddechowych
W przypadku krótkotrwałego lub nieznacznego obciążenia urządzenie filtrujące do oddychania; w
przypadku intensywnej lub dłuższej ekspozycji zastosować urządzenie do ochrony dróg
oddechowych niezależne od powietrza otoczenia.

· Ochrona r ąk:
Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie
produktu / substancji / preparatu.
Z powodu braku badań nie można podać żadnego zalecenia dotyczącego materiału dla rękawic do
ochrony przed produktem / preparatem / mieszaniną substancji chemicznych.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania
i degradacji.

· Materiał, z którego wykonane s ą rękawice
Wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych
i zmienia się od producenta do producenta.

· Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane s ą rękawice
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go
przestrzegać.

· Ochron ę oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamknięte

SEKCJA 9: Wła ściwo ści fizyczne i chemiczne

· 9.1 Informacje na temat podstawowych wła ściwo ści fizycznych i chemicznych
· Ogólne dane
· Stan skupienia Stały
· Kolor: Bezbarwny
· Zapach: Bez zapachu
· Próg zapachu: Nieokreślone.
· Temperatura topnienia/krzepni ęcia: 338 °C
· Temperatura wrzenia lub pocz ątkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia Nie jest określony.

· Palno ść materiałów Materiał nie jest zapalny.
· Dolna i górna granica wybuchowo ści
· Dolna: Nieokreślone.
· Górna: Nieokreślone.
· Temperatura zapłonu: Nie ma zastosowania.
· Temperatura rozkładu: Nieokreślone.
· pH (200 g/l H2O, 25 ºC) < 4,7
· Lepko ść:
· Lepko ść kinematyczna Nie ma zastosowania.
· Dynamiczna: Nie ma zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 6)
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· Rozpuszczalno ść
· Woda w 20 °C: 372 g/l
· Współczynnik podziału n-oktanol/woda
(warto ść współczynnika log) Nieokreślone.

· Prężność pary w 250 °C 66 hPa
· Gęsto ść lub g ęsto ść względna
· Gęsto ść w 20 °C: 1,53 g/cm3

· Gęsto ść względna Nieokreślone.
· Gęsto ść wstrz ąsowa: 500 kg/m3

· Gęsto ść par Nie ma zastosowania.
· Charakterystyka cz ąsteczek Patrz punkt 3.

· 9.2 Inne informacje
· Wygląd:
· Forma: Krystaliczny
· Ważne dane na temat ochrony zdrowia i
środowiska oraz bezpiecze ństwa

· Temperatura samozapłonu: Nieokreślone.
· Właściwo ści wybuchowe: Produkt nie grozi wybuchem.
· Masa cząsteczkowa 53,49 g/mol
· Zmiana stanu
· Szybko ść parowania Nie ma zastosowania.

· Informacje dotycz ące klas zagro żenia
fizycznego

· Materiały wybuchowe brak
· Gazy łatwopalne brak
· Aerozole brak
· Gazy utleniaj ące brak
· Gazy pod ci śnieniem brak
· Płyny łatwopalne brak
· Łatwopalne ciała stałe brak
· Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
· Substancje ciekłe piroforyczne brak
· Substancje stałe piroforyczne brak
· Substancje i mieszaniny samonagrzewaj ące
się brak

· Substancje i mieszaniny, które w kontakcie
z wod ą emituj ą gazy łatwopalne brak

· Substancje ciekłe utleniaj ące brak
· Substancje stałe utleniaj ące brak
· Nadtlenki organiczne brak
· Substancje powoduj ące korozj ę metali brak
· Odczulone materiały wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilno ść i reaktywno ść

· 10.1 Reaktywno ść
Stable under normal conditions. If used according to the regulation no decomposition occurs.

· 10.2 Stabilno ść chemiczna
· Rozkład termiczny/ warunki których nale ży unika ć:
Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.

· 10.3 Możliwo ść wyst ępowania niebezpiecznych reakcji
Przy działaniu ługów wywiązuje się amoniak.
Incompatible with oxidising agents.

(ciąg dalszy na stronie 7)
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· 10.4 Warunki, których nale ży unika ć
Heat
Exposure to moisture.

· 10.5 Materiały niezgodne:
Oxidising agents.
Nitrites and nitrates.

· 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Chlorowodór (HCl)
Amoniak

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

· 11.1 Informacje na temat klas zagro żenia zdefiniowanych w rozporz ądzeniu (WE) nr
1272/2008

· Toksyczno ść ostra Działa szkodliwie po połknięciu.
                                                                                                                                                                 · Istotne sklasyfikowane warto ści LD/LC50:
Ustne LD50 1.410 mg/kg (szczur)
Skórne LD50 >2.000 mg/kg (szczur)

· Działanie żrące/dra żniące na skór ę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Poważne uszkodzenie oczu/działanie dra żniące na oczy
Eyes - Rabbit
Działa drażniąco na oczy.

· Działanie uczulaj ące na drogi oddechowe lub skór ę
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie mutagenne na komórki rozrodcze
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie rakotwórcze W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
· Szkodliwe działanie na rozrodczo ść
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie jednorazowe
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Działanie toksyczne na narz ądy docelowe – nara żenie powtarzane
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· Zagro żenie spowodowane aspiracj ą
W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

· 11.2 Informacje o innych zagro żeniach
· Właściwo ści zaburzaj ące funkcjonowanie układu hormonalnego Substancja nie zawarta

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

· 12.1 Toksyczno ść
· Toksyczno ść wodna:
Toxicity to fish
LC50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) - 42,91 mg/L - 96 h
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates
EC50 - Daphnia magna (large sea flea) - 136,6 mg/L - 48 h
Toxicity to algae
EC50 - Chlorella vulgaris (fresh water algae) - 2700 mg/l - 18 dias
Bacteria toxicity
CE20 - Activated sludge - 850 mg/L (0,5h)

(ciąg dalszy na stronie 8)
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· 12.2 Trwało ść i zdolno ść do rozkładu
Produkt nieorganiczny, nie daje się usunąć z wody metodami oczyszczania biologicznego.
The methods for the determination of biological degradability are not applicable for inorganic
substances.

· 12.3 Zdolno ść do bioakumulacji Nie ulega akumulacji w organizmach żywych.
· 12.4 Mobilno ść w glebie Absorbed by the soil.
· 12.5 Wyniki oceny wła ściwo ści  PBT i vPvB
· PBT: Nie ma zastosowania.
· vPvB: Nie ma zastosowania.
· 12.6 Właściwo ści zaburzaj ące funkcjonowanie układu hormonalnego
Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

· 12.7 Inne szkodliwe skutki działania
Additional ecological information
Hazard for drinking water supplies.
Discharge into the environment must be avoided.

· Dalsze wskazówki ekologiczne:
· Wskazówki ogólne:
Klasa szkodliwości dla wody 1 (określenie wg. listy): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód
gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.

SEKCJA 13: Post ępowanie z odpadami

· 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
· Zalecenie:
Musi podlegać specjalnej obróbce zgodnej z urzędowymi przepisami.
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

· Opakowania nieoczyszczone:
· Zalecenie:
Opakowania zanieczyszczone należy dokładnie opróżnić. Po odpowiednim oczyszczeniu mogą być
poddane ponownemu przetworzeniu.
Opakowania, których oczyszczenie nie jest możliwe należy usuwać tak jak materiał.

SEKCJA 14: Informacje dotycz ące transportu

· 14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak
· 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA brak
· 14.3 Klasa(-y) zagro żenia w transporcie

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klasa brak
· 14.4 Grupa pakowania
· ADR, IMDG, IATA brak
· 14.5 Zagro żenia dla środowiska:
· Zanieczyszczenia morskie: Nie
· 14.6 Szczególne środki ostro żności dla
użytkowników Nie ma zastosowania.

· 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

(ciąg dalszy na stronie 9)
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· UN "Model Regulation": brak

SEKCJA 15: Informacje dotycz ące przepisów prawnych

· 15.1 Przepisy prawne dotycz ące bezpiecze ństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny
1.Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH)
2.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w
sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony
indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
3.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi
zmianami
4.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.
U. nr 112/2001, poz. 1206)
5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu
klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych
(Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami
6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011 r w sprawie badan i pomiarów czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
(Dz.U. 11.33.166) z późniejszymi zmianami
7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy związanej z występowaniem w miejscu
pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86).
8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.09.53.439)
9.Ustawa z dnia 5.10.2010 r. o odpadach. (Dz.U.10.185.1243)
10.Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z
późn. zm.
11.Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
11.63.322) z późniejszymi zmianami
12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

· Rady 2012/18/UE
· Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁ ĄCZNIK I - 
· Rozporz ądzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁ ĄCZNIK XVII Warunki ograniczenia: 65
· Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowa nia niektórych niebezpiecznych
substancji w sprz ęcie elektrycznym i elektronicznym - Zał ącznik II
Substancja nie zawarta

· ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148
· Załącznik I  -  PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGA JĄCE
OGRANICZENIOM (Górna warto ść graniczna do celów wydawania pozwole ń na podstawie
art. 5 ust. 3)
Substancja nie zawarta

· Załącznik I I  -  PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEG AJ ĄCE
OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA
Substancja nie zawarta

(ciąg dalszy na stronie 10)
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· Rozporz ądzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narko tykowych
Substancja nie zawarta

· Rozporz ądzenie (WE) NR 111/2005 okre ślające zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotyków pomi ędzy Wspólnot ą a państwami trzecimi
Substancja nie zawarta

· 15.2 Ocena bezpiecze ństwa chemicznego:
Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje
Dane opierają się na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie określają jednak w sposób ostateczny
właściwości produkcyjnych i nie mogą być uzasadnieniem prawomocnych umów.

· Klasyfikacja zgodnie z rozporz ądzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywą nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera się na metodzie
obliczeniowej wykorzystującej dane materiałów.

· Wydział sporz ądzający wykaz danych: product safety department
· Partner dla kontaktów: msds@scharlab.com
· Data poprzedniej wersji: 15.04.2021
· Numer poprzedniej wersji: 13.0
· Skróty i akronimy:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4
Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2

(ciąg dalszy na stronie 11)
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Dodatek: Scenariusze nara żenia 1

· Krótkie okre ślenie scenariusza nara żenia Industrial use
· Sektor zastosowania
SU3   Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w
obiektach przemysłowych

· Kategoria procesu
PROC2   Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym,
kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia.
PROC9   Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego
celu linia napełniania wraz z ważeniem)

· Kategoria uwalniania substancji do środowiska naturalnego ERC1   Wytworzenie substancji
· Opis czynno ści / metod uwzgl ędnionych w scenariuszu nara żenia
Patrz Rozdział 1 w Załączniku do Karty Charakterystyki

· Warunki stosowania
· Pracownik
8 godz. (cała zmiana).
5 dni roboczych/tydzień.
Supposedly part of the skin exposed : 480 cm2 (hands, face)
Długookresowo.

· Środowisko
Brak bezpośredniego narażenia.
Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

· Parametry fizyczne
· Stan fizyczny Stały
· Stężenie substancji w mieszaninie
It covers a percentage of substance in the product up to 100 %

· Pozostałe warunki zastosowania
Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami.

· Pozostałe warunki zastosowania wpływaj ące na nara żenie środowiska
Środki specjalne nie są konieczne.

· Pozostałe warunki stosowania wpływaj ące na nara żenie pracowników
Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem.

· Pozostałe warunki stosowania wpływaj ące na nara żenie u żytkownika Chronić przed dziećmi.
· Pozostałe warunki stosowania wpływaj ące na nara żenie u żytkownika w okresie u żytkowania
wyrobu
Nie dotyczy

· Środki zarz ądzania ryzykiem
· Ochrona pracownika
· Organizacyjne środki ochrony Środki specjalne nie są konieczne.
· Techniczne środki ochrony Zadbać o właściwe odessanie w miejscu lokalizacji obrabiarek.
· Indywidualne środki ochrony Okulary ochronne szczelnie zamknięte
· Środki ochrony u żytkownika
Zapewnić wystarczające oznakowanie.
Przechowywać pod zamknięciem i w miejscu niedostępnym dla dzieci.

· Środki ochrony środowiska
· Powietrze Środki specjalne nie są konieczne.
· Woda Środki specjalne nie są konieczne.
· Gleba Środki specjalne nie są konieczne.
· Metody usuwania odpadów
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Upewnić się,  że odpady są zbierane i zatrzymywane.

· Metody usuwania odpadów
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do
kanalizacji.

(ciąg dalszy na stronie 12)
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· Rodzaj odpadów Częściowo opróżnione i nieoczyszczone pojemniki
· Prognoza nara żenia
· Pracownik (przez kontakt ze skór ą)
PROC2: 1,4 mg/kg/day, RCR 0,01
PROC9: 6,9 mg/kg/day, RCR 0,05

· Pracownik (wziewnie)
PROC 2: 0,5 mg/m3, RCR 0,01
PROC 9: 5 mg/m3, RCR 0,11

· Środowisko
Woda: brak narażenia
Air: No exposure
Gleba: brak narażenia
Oczyszczalnia ścieków: brak narażenia

· Użytkownik Nieistotne dla tego scenariusza narażenia.
· Wytyczne dla dalszych u żytkowników
Environment and Health: Used the model ECETOC TRA. If other measures for risk management /
operating conditions are adopted, then users should ensure that these risks are at least at
equivalent levels.
To, czy dalszy użytkownik będzie odgrywał rolę w scenariuszu narażenia, będzie można ustalić na
podstawie informacji w Rozdziałach 1 do 8.

(ciąg dalszy na stronie 13)
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Dodatek: Scenariusze nara żenia 2

· Krótkie okre ślenie scenariusza nara żenia Industrial use. Use as an intermediate.
· Sektor zastosowania
SU3   Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji jako takich lub w postaci preparatów w
obiektach przemysłowych
SU4   Produkcja wyrobów spożywczych
SU20   Opieka zdrowotna

· Kategoria procesu
PROC5   Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych
PROC14   Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie

· Kategoria uwalniania substancji do środowiska naturalnego
ERC6a   Zastosowanie półproduktu

· Opis czynno ści / metod uwzgl ędnionych w scenariuszu nara żenia
Patrz Rozdział 1 w Załączniku do Karty Charakterystyki

· Warunki stosowania
· Czas trwania i cz ęstotliwo ść
8 godz. (cała zmiana).
5 dni roboczych/tydzień.

· Środowisko
Brak bezpośredniego narażenia.
Zastosowanie wewnątrz pomieszczeń.

· Parametry fizyczne
· Stan fizyczny Stały
· Stężenie substancji w mieszaninie
It covers a percentage of substance in the product up to 100 %

· Pozostałe warunki zastosowania
· Pozostałe warunki zastosowania wpływaj ące na nara żenie środowiska
Środki specjalne nie są konieczne.

· Pozostałe warunki stosowania wpływaj ące na nara żenie u żytkownika Nie konieczne.
· Pozostałe warunki stosowania wpływaj ące na nara żenie u żytkownika w okresie u żytkowania
wyrobu
Nie dotyczy

· Środki zarz ądzania ryzykiem
· Ochrona pracownika
· Organizacyjne środki ochrony Środki specjalne nie są konieczne.
· Indywidualne środki ochrony
Unikać styczności z oczami i skórą.
Przy pracy stosować odpowiednie rękawice ochronne i okulary ochronne / osłonę na twarz.

· Środki ochrony u żytkownika Środki specjalne nie są konieczne.
· Środki ochrony środowiska
· Powietrze Środki specjalne nie są konieczne.
· Woda Środki specjalne nie są konieczne.
· Gleba Środki specjalne nie są konieczne.
· Metody usuwania odpadów Upewnić się,  że odpady są zbierane i zatrzymywane.
· Metody usuwania odpadów Pozostałości produktu usuwa się razem z odpadami komunalnymi.
· Rodzaj odpadów Częściowo opróżnione i nieoczyszczone pojemniki
· Prognoza nara żenia
To estimate exposures in the workplace has been used ECETOC TRA tool unless otherwise
indicated.

· Pracownik (przez kontakt ze skór ą)
PROC5: 13,7 mg/kg/day, RCR 0,11
PROC14: 3,4 mg/kg/day, RCR 0,03

· Pracownik (wziewnie)
PROC 5: 5 mg/m3, RCR 0,11

(ciąg dalszy na stronie 14)
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PROC 14: 1 mg/m3, RCR 0,02
· Środowisko
Woda: brak narażenia
Air: No exposure
Gleba: brak narażenia
Oczyszczalnia ścieków: brak narażenia

· Użytkownik Nieistotne dla tego scenariusza narażenia.
· Wytyczne dla dalszych u żytkowników
To, czy dalszy użytkownik będzie stosował substancję / mieszaninę w ramach scenariusza
narażenia, można stwierdzić dokonując fachowej oceny.
Environment and Health: Used the model ECETOC TRA. If other measures for risk management /
operating conditions are adopted, then users should ensure that these risks are at least at
equivalent levels.
To, czy dalszy użytkownik będzie odgrywał rolę w scenariuszu narażenia, będzie można ustalić na
podstawie informacji w Rozdziałach 1 do 8.




